
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO HISTORICKÉ I MODERNÍ BUDOVY
SILIKÁTOVÉ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY



PROFITEC SILIKÁTOVÉ NÁTĚRY

běžný nátěr

Minerální podklad stejně jako silikátová barva obsahuje 
křemík. Vzájemnou chemickou reakcí dochází k dokonalému 
propojení podkladu s barvou. Ostatní barvy křemík neobsa-
hují, k propojení nedochází, běžné barvy se k podkladu pou-
ze „přilepí“.

minerální podklad  
– vápno, cement, štuk silikátový nátěr

křemíková zrna v podkladu 
(např. písek)

křemíkové pojivo 
v silikátové barvě

PROFITEC silikátové nátěrové systémy jsou tvořeny přírodními minerálními materiály s vysokým výkonem a dlou-
hou životností. Chemickou reakcí minerálního pojiva v nátěru s podkladem dochází k  jejich dokonalému pro-
pojení. Výsledkem je povrch s ideálními stavebně-fyzikálními vlastnostmi: vysokou prodyšností pro vodní páru, 
mimořádnou odolností proti vlivům počasí (kyselým dešťům, znečištěnému ovzduší, UV záření) a dlouhou život-
ností.

PROFITEC silikátové nátěrové systémy jsou vhodné pro širokou oblast využití od moderních ekologických no-
vostaveb po budovy v historických zónách. Systémový program je doplněn o novou generaci hybridních siliká-
tových nátěrů s nejmodernější Nano-keramik technologií. Široké portfolium systémových materiálů  umožňuje 
v případě potřeby i přímé, jednoduché a bezpečné použití silikátových nátěrů na neminerálních podkladech.

PRO MODERNÍ POJETÍ BYDLENÍ I OBNOVU HISTORICKÝCH PAMÁTEK



PROFITEC SILIKÁTOVÉ NÁTĚRY PRO PŘÍPRAVU PODKLADU

Penetrační nátěry PROFOTEC jsou určeny k  jednoduché a optimální přípravě podkladu před aplikací dalších, 
finálních vrstev povrchových úprav. Volbou správného druhu penetračního prostředku a vhodným způsobem 
aplikace lze výrazným způsobem prodloužit životnost povrchových úprav i snížit spotřebu materiálů.

Silikátová penetrace – koncentrát

Silikátový armovací a základní nátěr

Speciální silikátový koncentrát pro penetrační nátěry savých podkladů pod 
silikátové nátěry a  omítky v  interiérech i  exteriérech. Zpevňuje minerální 
podklady. Nevhodný pro podklady obsahující sádru.

Speciální bíle pigmentovaný silikátový základní nátěr pro interiéry i exterié-
ry dle DIN 18 363. Pro sjednocení podkladu, vyplnění a překlenutí drobných 
neaktivních povrchových trhlin v  podkladních omítkách. Velmi dobrá ad-
heze i k hladkým podkladům. Pro všechny druhy finálních nátěrů a omítek, 
včetně silikátových.

P460 SILIKATKONZENTRAT 1:1

P440 MINERALGRUND 5IN1



PROFITEC SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ NÁTĚRY 

PROFITEC silikátové fasádní nátěry vykazují vynikající fyzikální vlastnosti. Jsou extrémně propustné pro vodní 
páry. Chemickou reakcí minerálního pojiva s podkladem dochází k dokonalému propojení nátěru a podkladu. 
Využitím anorganického pojiva a anorganických pigmentů je zaručena velmi dobrá barevná stálost i odolnost 
agresivním klimatickým podmínkám. Nátěry jsou vhodné pro všechny funkční minerální podklady, i k renovaci 
starých silikátových nátěrů a omítek.

Silikátová fasádní barva

Silikátová škrábaná omítka

Silikátová lazura

Tribrid silikátová fasádní barva

Minerální barva odolná povětrnostním vlivům pro vysoce paropropustné fa-
sádní nátěry. Vysoce kryjící fasádní barva na bázi draselného vodního skla 
(s organickými stabilizátory) na nátěry a renovace minerálních podkladů. Leh-
ce zpracovatelná, odolná proti průmyslovým spadům. Také pro historické ob-
jekty. Stabilita barevného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída B.

Silikátová fasádní omítka se škrábanou strukturou. Nová generace profesio-
nálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním. Zajišťuje vyso-
kou přídržnost na všech druzích stavebních podkladů, vysokou prodyšnost pro 
vodní páry a odolnost vůči vodě. Omezuje růst mechů a řas na svém povrchu 
díky jeho přirozeně vysoké alkalitě.

Silikátová omítková lazura pro vnější i vnitřní použití. Ideální pro individuální 
ztvárnění a vzhled fasád a stěn v interiéru. Odolná povětrnostním vlivům.

Vysoce kvalitní silikátová fasádní barva na bázi tribridního pojiva. 
Optimální dlouhodobá ochrana proti zkřídovatění, zašpinění a nasá-
kavosti. Díky obsažené F.A. technologii a své přirozeně vysoké alkalitě zvyšuje 
ochranu natřeného povrchu proti napadení plísněmi a houbami. Stabilita bar-
evného tónu dle BFS-Merkblatt Nr.26: třída A.

P451 FASSADENSILIKAT

P476 SILIKAT FASSADENPUTZ K

P967 SILIKAT LASUR 

P452 TRIBRID SOL-SILIKAT



PROFITEC silikátové vnitřní nátěry jsou z více než 95% tvořeny z minerálních, přírodních surovin. Neuvolňují do 
ovzduší žádné nežádoducí emisní složky a jsou tedy ideální i pro nátěry dětských pokojů či prostor pro pobyt 
alergiků.Silikátové nátěry = zdravé bydlení. Díky příznivým vlastnostem minerálních hmot vytváří pohodové kli-
ma pro každodenní bydlení. Vzhledem k vysoké alkalitě a schopnosti regulovat vlhkost nabízí PROFITEC silikáto-
vé nátěrové systémy přirozenou ochranu proti růstu plísní.

Silikátová lazura

Silikátová omítková lazura pro vnější i vnitřní použití. Ideální pro individuální 
ztvárnění a vzhled fasád a stěn v interiéru. Odolná povětrnostním vlivům.

P967 SILIKAT LASUR 

Silikátová vnitřní barva

BIO Silikátová vnitřní barva

Vnitřní silikátová barva dle DIN 18 363. Bez obsahu konzervačních látek, 
vysoce paropropustná. Eliminace výskytu plísní na natřených plochách díky 
přirozeně vysokému pH povrchu.

Vnitřní vysoce kvalitní silikátová vnitřní barva dle DIN 183 63. 
Nehořlavá. Vytváří matný, minerální, vysoce difúzní mechani-
cky odolný povrch. Ověřeno Institutem pro životní prostředí a zdraví (IUQ) 
jako „vhodná pro alergiky“.

P455 INNENSILIKAT

P457 BIO-INNENSILIKAT

PROFITEC SILIKÁTOVÉ INTERIÉROVÉ NÁTĚRY – ZDRAVÉ BYDLENÍ



ANTIGRAFFITI SYSTÉMY
Antigraffiti systémy jsou určeny pro ochranu stavebních povrchů se zvýšeným rizikem ataků nežádoucího graf-
fiti a umožňují jejich snadnější odstranění z chráněného povrchu. Podle charakteru podkladu, požadovaného 
způsobu čištění a způsobu obnovy ochranné vrstvy je možné vybírat z více druhů systémových řešení, nebo sys-
témové materiály vzájemně kombinovat. Všechny námi nabízené antigraffiti systémy jsou na chráněném povrchu 
téměř neviditelné a mají minimální vliv na paropropustnost podkladu.

Antigraffiti vytváří neviditelnou bariéru, která brání přilnutí sprejů, solí a dalších nečistot k materiálu podkladu. 
Po útoku sprejera lze nežádoucí graffiti odstranit, dle zvoleného ochranného přípravku, horkou vodou, nebo  
chemickými odstraňovači. Dodávané systémy rovněž chrání podklad před usazováním nečistot, UV zářením, 
omezují napadení řasami a plísněmi a neomezují „dýchání“ materiálu. Tato inovativní ochrana je vhodná pro 
různé povrchy a objekty, včetně nových fasád i historických budov.

Pro nové i historické objekty

Vysoká prodyšnost pro vodní páryNeviditelná tenká ochranná vrstva

Zcela neškodná pro člověka a živočichy

Dočasné, nebo trvalé ochranné systémy Možnost 100%ního odstranění ochrany 
bez zbytkové kontaminace podkladu
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